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3. 而从 Seagull 打印机驱动程序文件所在的文件夹运行 “驱动程序 
向导” 实用工具。 （默认位置为 C:\Seagull） 

4. 选择安装打印机驱动程序，并完成向导。 
5. 现在，Seagull 驱动程序已正确安装。 

升级打印机驱动程序 

请勿使用 Microsoft Windows 的“添加打印机向导”升级打印机驱动 
程序。 因为有时，该向导无法正确升级所有驱动程序文件，从而损坏 
打印机驱动程序。 

而应使用 Seagull 的“驱动程序向导”升级现有打印机驱动程序： 
1. 从驱动程序文件所在的文件夹运行“驱动程序向导”实用工具。  

（默认位置为 C:\Seagull） 
2. 选择升级打印机驱动程序，并完成向导。 

移除打印机驱动程序 

“驱动程序向导”可用于移除系统中的打印机驱动程序。 
1. 从驱动程序文件所在的文件夹运行“驱动程序向导”实用工具。  

（默认位置为 C:\Seagull） 
2. 选择移除打印机驱动程序，并完成向导。 

安装 BarTender Web 打印服务器 

此应用程序仅适用于企业自动化版 (Enterprise Automation edition)。 
要安装此项：  
1. 如果当前未显示该启动屏幕，请将 BarTender CD-ROM 插入您的 

CD 驱动器。 启动屏幕将自动出现。  
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2. 单击BarTender 标签管理套件。 
3. 单击BarTender Web 打印服务器，然后按相关说明操作。 

激活 

在安装过程中，您可激活软件。 激活是一个快捷、简单的匿名 
过程，用于解锁软件产品以供无限制使用，并帮助防软件盗版。 

如果选择激活，则将运行激活向导。 单击帮助按钮，可了解有关激 
活和保密的详细信息。  
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第三章： 使用 BarTender 

综述 

本章引导您完成设计标签、修改标签格式和指定要打印的数据的过程。 
开始先运行 BarTender。 将显示一个空白标签，并且屏幕上的鼠标光标应 
该处于指针模式（形状像一个箭头）。 
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在 Windows 中设置串行参数 

第一次指定串行端口设置是在安装打印机驱动程序时，但是如果需要更

改这些设置，请按照下文步骤配置您的串行端口。 
1. 单击 Windows 的开始按钮。 
2. 在 Windows 2000、2003 和 XP 系统，选择设置，然后选择 

打印机。 在 Windows Vista 系统，选择控制面板，然后选择 
打印机。  在 Windows 7 系统，选择开始，然后选择设备和 
打印机。  将显示打印机（或设备和打印机）文件夹。 

3. 在要更改设置的打印机上单击鼠标右键，然后选择属性选项。 
属性对话框将打开。 

4. 单击端口选项卡。 
5. 要检查端口设置，请单击配置端口按钮。  端口设置将显示。 
6. 根据需要调整端口设置，然后单击确定。 
7. 单击关闭退出打印机的属性对话框。 

使用正确的串行电缆 

因为打印机和计算机均使用串行端口，输入和输出使用的针脚完全相同，

所以，连线配置必须将一个端口的输出跨接到另一个端口的相应输入上。 
以这种方式跨接来连接信号的串行电缆称为虚拟调制解调器电缆。 相对 
而言，经常用来连接计算机和调制解调器的直通式串行电缆将计算机的针

脚 1、2、3 等连接到调制解调器的针脚 1、2、3 等。 如果直通式串行电 
缆连接到打印机上，计算机的输出信号不会传送到打印机上可以接收信号

的输入针脚，而是传送到打印机上将忽略该信号的输出针脚。 

注意： 

一些较新的感热打印机要求使用直通式电缆。 如果有任何疑问， 
应参阅制造商提供的文档。 
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电缆连接和流控制（信号交换） 

也可以跨接其它接线，使打印机可以提供硬件信号交换选项。 
（请参阅上文的串行端口设置。) 因此，请务必参阅打印机的手册， 
确定最适合的电缆。 尽管一些通用电缆配置包含的线数可能比所有打 
印机要求的要多，但是可以适用于多种打印机。  

注意： 

关于感热打印机最常用的虚拟调制解调器电缆的针脚和连线图示，

以及关于接地的特殊说明，请参阅驱动程序的帮助。 
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附录 B： 针对性能进行配置 

性能提示 

Windows 的一些图形功能（包括打印 TrueType 字体的功能）可能会导 
致将大量信息发送到感热打印机。 因此，应优化配置您的打印机和个 
人计算机。  

以下提示包含的信息有助于您获得最快的打印速度，并了解 Windows 
格式的图像与打印机格式的图像之间的区别。 

尽可能避免使用 RS-232 串行通讯 

某些感热打印机标准配备只有 9 针或 25 针 (RS-232) 串行端口。 并行 
端口、USB 端口或以太网连接可能是额外的选件。 如果只希望使用 
打印机的自带条形码和字形，RS-232 串行通讯比较适合。 不过，如果 
要利用 Windows 的任何图形功能，使用并行端口、USB 端口或以太网 
连接会明显提高性能。 

尽可能使用基于打印机的对象和字体或下载的字体 

Windows 程序经常打印图像和不可下载的字体，方法是使用位图图形 
逐点绘出，这可能会降低打印机的速度。 幸好许多感热打印机可以使 
用高级命令输出条形码、线条、框和自带的（或下载的）可缩放文本字

体。 例如，Windows 程序可以通过输出一些快速控制代码使用打印机 
自带的字体打印，而不是通过发送文本图像的较大的逐点位图图形。 

有时 Windows 程序必须作为位图输出图像。 所以应记住，发送到 
打印机的图形越多，打印的速度越慢。 
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并非所有程序均可以使用的打印机功能 

因为每个品牌的感热打印机自带的大多数特殊功能是不同的，而且感热

打印机与 Windows 中所常用的打印机是截然不同的，因此，标准 
Windows 程序不可能访问某些高级感热打印机命令。 不过，BarTender 
被设计为可以利用这些命令。  
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附录 C： 打印机驱动程序故障排除 

本附录提供解决打印问题的最佳步骤  

解决打印问题的分步过程 

如果遇到打印问题，请执行以下步骤。 如果不能解决问题，请与 
Seagull 技术支持联系（参考附录 D： 技术支持）。 
1. 检查串行端口设置：如果使用串行端口，请检查打印机和 

Windows 设置中的波特率、数据位、停止位和奇偶校验。 
（请参阅串行端口设置中的激活。） 

不要认为手册中所示的“默认”打印机设置反映打印机的实际设置。 
必须直接检查机械开关（通常在打印机背部）或前面板菜单设置，才

可以确认打印机的通讯设置如何配置。 
2. 检查电缆：检查电缆是否正确连接到计算机的正确端口上，以及 

Windows 打印机端口设置是否准确反映了打印机电缆连接到的 
端口。 

3. 打印打印机的状态页： 要检查打印机是否存在机械问题，从 
打印机的控制面板（而不是从计算机）打印一些打印机的内存中自带

的文档或标签。 此类文档根据打印机型号的不同会有不同的名称。  
有时称为状态页、样本标签、配置或配置标签。 有关准确的步骤， 
请参阅打印机手册。 如果无法打印此类测试文档或标签，可能需 
要先维修打印机，才可以继续该故障排除过程的剩余步骤。  

注意： 

如果为了输出打印机的状态页而必须调整打印机的开关，应记

住将开关恢复原位。 
4. 重新引导打印机：上次打印作业失败或上次对通讯设置进行更改之

后，打印机可能未正确重置。 关闭打印机，保持关闭五秒钟， 
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然后再次打开。 再次打开时，确保在完成自检过程后再尝试重新 
打印。 （任何指示灯均不能闪烁。 某些打印机会显示就绪，或显 
示就绪指示灯，通常为绿色。) 

5. 打印驱动程序的测试标签： 对于第 1 步到第 4 步之后的第一个 
打印作业，使用 Seagull 打印机驱动程序的打印测试标签功能： 
a. 单击 Windows 的开始按钮。 
b. 依次选择设置、打印机。 打印机文件夹将显示。 
c. 在要更改设置的打印机上单击鼠标右键，然后选择属性选项。 

属性对话框将打开。 
d. 单击常规选项卡。 
e. 单击打印测试页按钮。 

如果没有打印出任何标签（甚至没有空白标签）和/或出现打印机

通讯错误消息，则继续执行第 11 步。否则，继续执行第 6 步。 
6. 从应用程序打印设备文本： 在应用程序中创建一个标签。 仅使用 

打印机自带的字体，而不要使用 Windows TrueType。 如果该测试 
成功，并且您不需要使用标签上的任何图形或 TrueType，则应可 
以立即实现所需的标签设计并返回生产阶段。 

7. 从应用程序打印小图形： 在标签中添加一个非常小的图形，以及 
TrueType 文本（例如 Arial 或 Times New Roman）的一个字母。 
第一次字母测试尺寸应小一些，大约为 12 磅。 

如果 TrueType 文本和图形未打印，可能需要升级打印机的固件或 
内存。 有关详细信息，请参阅打印机手册。 

8. 从应用程序打印更多的图形： 增大 TrueType 文本的磅值，并尝试 
打印 TrueType 的整个词或更多内容，而不是仅打印一个字母。 
如果该测试成功，则应继续，尝试打印标签上需要的所有图形。 

9. 诊断打印机内存不足： 如果到目前为止标签上所有 TrueType 
或位图图形均打印效果良好，之后横跨标签笔直地完全截断，则是

打印机中没有足够的内存，无法输出尝试打印的图形数量。 
要升级打印机的内存，请与打印机的销售商联系。 
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与上一段中所述的完全截断相反，如果打印机输出的标签数据不正

确、图形图像损坏、甚至根本未输出标签，也可能指示内存不足。 
但是，如果使用串行端口，也可能指示流控制（信号交换）问题，

如第 10 步中所述。（在此类故障之后，一定要关闭并再次打开 
打印机。) 

10. 诊断串行端口流控制问题： 如果使用串行端口，并且在已经成功 
向打印机传送了一些数据后打印作业停止和/或出现通讯错误消息，

可能是出现流控制问题。 

通过降低打印速度测试是否存在该问题。 例如，如果目前的打印速 
度为 9600 波特，尝试以低得多的速率（1200 甚至更低）进行测试 
打印作业。 （对 Windows 和打印机的端口设置进行同样的更改。） 

如果降低了波特率后问题消失，或使问题在打印作业后面的阶段出现， 
则应调整流控制设置。 尝试从软件 (Xon/Xoff) 切换到硬件流控制 
（或反向切换）。 确保使用的电缆允许打印机使用硬件流控制。 
（请参阅打印机的手册。） 

11. 诊断串行端口电缆问题： 如果打印测试标签失败并且您使用的是 
串行端口，可以临时关闭流控制（信号交换），测试是否存在电缆

连接问题。  
a. 确认打印机的通讯设置与 Windows 端口设置中的通讯设置一致。 
b. 确认使用的是“虚拟调制解调器”电缆，而不是“直通式”串行电

缆。 
c. 将串行端口的 Windows 流控制设置更改为无。 然后，关闭 

打印机五秒钟，并再次打开。  
d. 在打印机完成了通电自检后，再次执行这个小的打印作业。  

如果打印作业成功，则可以确定电缆与流控制（信号交换）系统不

兼容。 确定电缆的问题所在。 纠正问题，然后切换回软件 
(Xon/Xoff) 或硬件流控制。 

12. 诊断其它问题： 如果仍无法打印，则很可能属于以下问题： 
♦ 有其它硬件产品与通讯端口争用中断或 I/O 地址。  
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或 
♦ 某项高级 Windows 设置配置不正确。  

此时，您需要向计算机厂商或公司的内部计算机支持人员寻求帮助。  

其它可能的问题： 
♦ 串行打印机电缆损坏（或配置不正确）。 例如，如果未将 

流控制设置为无，则简单的“3线”虚拟调制解调器串行电

缆将不允许从 Windows 中打印。 
♦ 打印机电缆连接到错误的计算机端口。  
♦ 计算机或打印机的打印机端口出现故障。 
♦ 打印机关闭或脱机。 
♦ 计算机的通讯端口可能与计算机中的某些其它硬件部件冲突。 

您必须逐个排除这些硬件部件，以便解决问题。 
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附录 D： 技术支持 

如果您在查阅了本手册和帮助系统后仍有问题，可以使用以下的电话号码

和电子邮件地址与 Seagull 的技术支持部门联系。 传真方式的技术支持请 
求将收到传真方式的响应。 Internet 方式的技术支持请求将收到 Internet 
方式的响应。  

您必须注册您的软件才能获得支持 

可在以下网站在线注册产品： 

http://www.seagullscientific.com/aspx/registration.aspx  

如果您不注册产品，则无法获得技术支持。 

您必须在计算机旁边拨打电话 

在通过电话请求技术支持时，一定要使用运行 Bar Tender 的计算机旁边 
的电话来请求支持。 这将便于我们的技术人员帮助您。 

关于 Visual Basic 脚本的技术支持 

对 Visual Basic 脚本的技术支持是有限的。 有关支持限制的信息，请参 
阅 BarTender 帮助的技术支持、Visual Basic 脚本技术支持备注。 

技术支持联系人信息 

请参阅下页。 

http://www.seagullscientific.com/aspx/registration.aspx�
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Seagull Scientific, Inc.  – 美国、加拿大和拉丁美洲 
语音电话： 1 425 641 1408 
传真： 1 425 641 1599 
电子邮件： TechSupport@SeagullScientific.com 

Seagull Scientific Europe, Inc.  – 欧洲、中东地区及非洲 
语音电话： +34 91 435 55 45 
传真： +34 91 578 05 06 
电子邮件： EuroTech@SeagullScientific.com 

Seagull Scientific Inc. 亚太地区 
语音电话： +886 2 3765 2440 
传真： +886 2 3765 2467 
电子邮件： AsiaTech@SeagullScientific.com 

Seagull Scientific 亚太地区： 日本办事处 
语音电话： +81 3 5847 5780 
传真： +81 3 5847 5781 
电子邮件： JapanTech@SeagullScientific.com 
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任务选项, 30 

寻 

寻求帮助, 28 

导 

导入图片, 25 

尺 

尺寸 
纸张, 19 

屏 

屏幕. 请参阅对话框。 
屏幕数据, 22 
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属 

属性 
标签对象, 25 

工 

工具箱, 27 

帮 

帮助系统 
寻求帮助, 28 

并 

并行端口 
优于 RS-232, 33, 37 

手 

手柄, 20 

打 

打印 
性能提示, 37 
故障排除, 39 
测试标签, 39, 40 

打印机 
指定, 18 
补给管理, 5 

打印标签, 26 

技 

技术支持, 43 

支 

支持,技术, 43 

数 

数据库 
从中读取数据, 22, 24 
创建和管理, 13 
记录数据, 14 
设置连接, 24 

数据源向导, 22 

文 

文本对象 
创建, 20 
更改高度, 21 

新 

新建标签格式, 18 
新建格式向导, 18 

方 

方向, 19 

日 

日期 
作为标签数据, 22 

时 

时间 
作为标签数据, 22 
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条 

条形码 
创建, 20 
更改大小, 21 
更改符号体系, 25 
移动, 21 

标 

标签 
打印, 26 
重印, 1, 2, 8 

标签卷, 18 
标签大小 
指定, 18 

标签格式 
Seagull Scientific 提供, 26 
创建, 18 
预先制作, 26 
预先存在, 26 

标签管理套件, 12, 13, 14 

格 

格式 
标签. 请参阅标签格式。 

注 

注册 BarTender, 43 

流 

流控制 
串行端口, 36, 41 

添 

添加数据库连接向导, 24 

演 

演示模式, 11 

激 

激活, 11, 12, 16 
激活向导, 12 

直 

直通式串行电缆, 35, 41 

移 

移动对象, 21 
移除驱动程序, 15 

窗 

窗口. 请参阅对话框。 

符 

符号体系, 25 

粘 

粘贴 
标签对象, 21 

网 

网络打印服务器, 8, 15 
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自 

自动化版 (Automation Edition), 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20, 29 

虚 

虚拟调制解调器电缆, 35, 41 

补 

补给 管理. 
请参阅补给管理，打印机。 

记 

记录. 请参阅数据库，记录数据。 

跟 

跟踪 打印机 耗材. 
请参阅补给管理，打印机。 

边 

边距 
页, 19 

选 

选择 
对象, 20 

配 

配套应用程序, 12 

预 

预先存在的标签格式, 26 
预先设计的标签格式, 26 

驱 

驱动程序升级, 15 
驱动程序向导, 14 
驱动程序安装 

Seagull 驱动程序向导, 14 

高 

高度 
更改文本对象, 21 
更改条形码, 21 
标签, 19 
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