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네트워크를 통해 액세스할 수 있는 컴퓨터라면 어떤 것이든 
가능합니다. 

2. 아직 시작 화면이 보이지 않으면 CD 드라이브에 BarTender CD-
ROM을 넣으십시오. 시작 화면이 자동으로 나타납니다.  

3. 시작화면에서 BarTender 응용 프로그램 제품군을 누릅니다. 
그런 다음에 Seagull License Server(SLS)를 누릅니다.  

4. 설치가 끝날 무렵에 활성화 마법사를 실행할 수 있는 옵션이 
제공됩니다. 마법사를 실행하는 경우 화면의 지시에 따릅니다. 
(뒤에 소개하는 활성화를 참조하십시오.) 

BarTender 및 동반 응용 프로그램 설치 

BarTender를 실행할 모든 컴퓨터에서 다음 단계를 수행합니다. 

1. 아직 시작 화면이 보이지 않으면 CD 드라이브에 BarTender CD-
ROM을 넣으십시오. 시작 화면이 자동으로 나타납니다. 

2. 시작화면에서 BarTender 응용 프로그램 제품군을 누릅니다. 
그런 다음에 BarTender를 누르고 설치 프로그램의 지침을 
따릅니다. 

이렇게 하면 기본적으로 다음과 같은 동반 응용 프로그램도 설치됩니다. 
♦ Commander 
♦ Security Center 
♦ Librarian 
♦ History Explorer 
♦ Printer Maestro 
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♦ System Database Setup 
♦ Reprint Console 
♦ Print Station 
♦ Batch Maker 

구매하신 에디션에 따라 위 응용 프로그램 중 일부는 30일 "시험 
기능"으로만 사용할 수 있습니다. 

동반 응용 프로그램 중 일부를 사용하기 위해서는 새 BarTender 시스템 
데이터베이스를 만들거나 기존 데이터베이스에 연결해야 합니다. 
자세한 내용은 BarTender 시스템 데이터베이스에 대한 단원을 
참조하십시오. 

BarTender 시스템 데이터베이스 설치 

(이 BarTender 시스템 데이터베이스 항목은 두 Automation 
에디션에만 적용됩니다.) 

시스템 데이터베이스 작성 및 관리 

시스템 데이터베이스가 아직 설치되지 않은 경우 BarTender Setup 
유틸리티가 System Database Setup 마법사를 자동으로 시작합니다. 
사용자 자신의 Microsoft SQL Server 사본 또는 무료로 제공되는 Microsoft 
SQL Express를 시스템 데이터베이스로 사용할 수도 있습니다. 

지금 System Database Setup 마법사를 실행하지 않기로 결정한 경우 
나중에 Windows 시작 메뉴의 BarTender 폴더 내에서 이 옵션을 
수동으로 선택할 수 있습니다.  
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시스템 데이터베이스 내 데이터 기록 및 파일 저장 

BarTender 응용 프로그램 제품군의 대부분의 응용 프로그램은 시스템 
데이터베이스에 정보를 기록할 수 있습니다. 그렇지만, 각 응용 
프로그램에는 먼저 활성화해야 하는 기록 또는 저장 옵션이 있습니다. 
각 응용 프로그램의 도움말 시스템을 확인하십시오.  

프린터 드라이버 설치, 업그레이드, 제거  

개요 

BarTender 8.0, Drivers by Seagull™은 Seagull 드라이버 마법사 
유틸리티와 함께 제공됩니다. 

Microsoft "프린터 추가 마법사"에 관한 경고 

드라이버를 설치, 제거, 업그레이드할 때 Seagull의 드라이버 
마법사를 사용하기를 강력히 권장합니다. Windows의 제공 기능인 
"프린터 추가 마법사"는 안정적으로 드라이버 업그레이드를 
수행하지 못할 때도 있습니다. 

드라이버 설치 지침  

1. 컴퓨터를 끄고 해당 케이블을 연결한 후 프린터를 켭니다. 

2. 프린터에서 플러그 앤 플레이 기능을 지원하는 경우 USB 또는 
병렬 케이블로 이 기능을 연결했다면 Windows 하드웨어 추가 
마법사에서 프린터를 자동으로 인식하여 드라이버 설치 대화 
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상자를 표시합니다. 취소를 눌러서 이 Windows 마법사로 
드라이버를 설치하지 않도록 하십시오. 

3. 그 대신, Seagull 프린터 드라이버 파일이 있는 폴더에서 드라이버 
마법사 유틸리티를 실행합니다. (기본 위치는 C:\Seagull입니다) 

4. 프린터 드라이버 설치를 선택하고 마법사를 완료합니다. 

5. 그러면 Seagull 드라이버가 정상적으로 설치됩니다. 

프린터 드라이버 업그레이드 

프린터 드라이버를 업그레이드할 때 Microsoft Windows의 프린터 추가 
마법사를 사용하지 마십시오. 일부의 경우에 모든 드라이버 파일이 
올바르게 업그레이드되지 않아서 프린터 드라이버가 손상된 상태로 
남아 있을 수 있습니다. 

대신, 다음과 같이 Seagull 드라이버 마법사를 사용하여 기존 프린터 
드라이버를 업그레이드하십시오. 

1. 드라이버 파일이 있는 폴더에서 드라이버 마법사 유틸리티를 
실행합니다. (기본 위치는 C:\Seagull입니다) 

2. 프린터 드라이버 업그레이드를 선택하고 마법사를 완료합니다. 

프린터 드라이버 제거 

드라이버 마법사를 사용하여 시스템에서 프린터 드라이버를 제거할 수 
있습니다. 

1. 드라이버 파일이 있는 폴더에서 드라이버 마법사 유틸리티를 
실행합니다. (기본 위치는 C:\Seagull입니다) 

2. 프린터 드라이버 제거를 선택하고 마법사를 완료합니다. 
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BarTender Web Print Server 설치 

이 응용 프로그램은 Enterprise Automation 에디션에서만 사용할 수 
있습니다. 이 옵션을 설치하려면 다음 단계를 따르십시오.  

1. 설치 프로그램 시작 대화 상자가 보이지 않으면 CD 드라이브에 
BarTender CD-ROM을 넣으십시오. 시작 대화 상자가 자동으로 
나타납니다.  

2. BarTender 응용 프로그램 제품군을 누릅니다. 

3. BarTender Web Print Server를 누르고 표시되는 지침을 
따릅니다. 

활성화 

설치 중에 소프트웨어를 활성화할 수 있습니다. 활성화는 
소프트웨어 제품을 제한 없이 사용할 수 있도록 잠금을 해제하고 

소프트웨어 무단 사용을 방지하는 신속하고 간편한 익명 과정입니다. 
활성화를 선택하면 활성화 마법사가 실행됩니다. 활성화 및 무단 사용에 
대한 자세한 내용을 보려면 도움말 단추를 누르십시오.  
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♦ 프린터의 직렬 포트 설정 
♦ 컴퓨터의 직렬 포트 설정 
♦ 사용 중인 직렬 케이블의 종류 

직렬 포트 설정 

직렬 통신은 다음과 같은 매개변수에 의해 제어됩니다. 이 매개변수는 
프린터와 컴퓨터에서 동일하게 설정되어야 합니다. 

♦ 보오 속도: 프린터가 데이터를 수신하는 속도입니다(초당 비트 수). 
일반적인 값은 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600이며 가장 
일반적인 설정은 9600입니다. 프린터 작동을 신뢰할 수 있는 범위 
내에서 가장 높은 속도로 설정할 수 있습니다. 다른 직렬 통신 
매개변수를 설정한 후에 시행 착오를 통해 이 속도를 찾을 수 있습니다. 

♦ 데이터 비트("단어" 길이 또는 바이트 길이라고도 함): 데이터 
비트는 프린터로 보내진 각 문자를 인코딩하는 데 사용되는 비트 
수를 지정합니다. 구형 프린터는 기본값이 7로 설정될 수 있지만, 
가장 일반적인 값은 8입니다.  

♦ 패리티 비트: 오류 점검 목적으로 전송된 문자의 데이터 비트 뒤에 
추가로 보내지는 옵션 비트입니다. 가능한 설정은 홀수, 짝수, 
없음입니다. 

♦ 정지 비트: 전송된 문자의 끝에 나오는 중단 길이입니다. 가장 일반적인 
설정은 하나의 정지 비트입니다. 

♦ 흐름 제어("Handshaking"라고도 함): 소프트웨어(Xon/Xoff라고도 함) 
또는 하드웨어로 설정할 수 있습니다. 흐름 제어에 대해 없음 설정은 
절대 사용하지 마십시오. 흐름 제어를 사용할 수 없게 설정하면 인쇄 
작업이 일부 손상되거나 완전히 실패할 수도 있습니다.  
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참고: 

방식 선택에 대한 자세한 내용은 프린터 드라이버 도움말의 
Understanding and Setting Flow Control (Handshaking) 항목을 
참조하십시오.  

프린터의 직렬 매개변수 설정 

DIP 스위치 설정을 사용하거나 프린터의 전면 패널에서 액세스할 수 
있는 메뉴 시스템을 통해 프린터의 직렬 포트 설정을 제어합니다. 
자세한 내용은 프린터 설명서를 참조하십시오. 

대부분의 프린터에서는 위의 매개변수를 변경할 수 없습니다. 필요한 
설정을 알아 보려면 프린터 설명서를 참조하십시오. 이 설정은 
Windows의 설정과 같아야 합니다. 

Windows의 직렬 매개변수 설정 

프린터 드라이버를 설치할 때 직렬 포트 설정값을 먼저 지정해야 
하지만 이 값을 변경할 필요가 있는 경우 아래의 과정을 진행하여 직렬 
포트를 구성할 수 있습니다. 

1. Windows 시작 단추를 누릅니다. 

2. Windows 2000, 2003, XP에서 설정을 선택한 후 프린터를 
선택합니다. Windows Vista에서 제어판을 선택한 후 프린터를 
선택합니다. Windows 7에서 시작을 선택한 후 장치 및 프린터를 
선택합니다. 프린터(또는 장치 및 프린터) 폴더가 나타납니다. 



42   BarTender 시작하기 
_______________________________________________________________________  

3. 설정을 변경할 프린터를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 등록 정보 
옵션을 선택합니다. 등록 정보 대화 상자가 나타납니다. 

4. 포트 탭을 누릅니다. 

5. 포트 설정을 확인하려면 포트 구성 단추를 누릅니다. 포트 설정이 
표시됩니다. 

6. 필요에 따라 포트 설정을 조정하고 확인을 누릅니다. 

7. 닫기를 눌러 프린터의 등록 정보 대화 상자를 종료합니다. 

올바른 직렬 케이블 사용 

프린터와 컴퓨터는 모두 정확히 동일한 핀에서 입출력을 수행하는 직렬 
포트를 사용하기 때문에 한 포트의 출력에서 다른 포트의 상응하는 
입력에 도달하도록 전선 연결을 구성해야 합니다. 이 방식으로 교차하여 
신호를 연결하는 직렬 케이블을 널 모뎀 케이블이라고 합니다. 반대로, 
컴퓨터를 모뎀에 연결할 때 주로 사용되는 직선 직렬 케이블은 컴퓨터의 
핀 1, 2, 3 등을 모뎀의 핀 1, 2, 3 등에 연결합니다. 직선 직렬 케이블이 
프린터에 연결된 경우 컴퓨터의 출력 신호가 이 신호를 수신할 프린터의 
입력 핀으로 보내지지 않고 신호가 무시될 프린터의 출력 핀으로 보내질 
수 있습니다. 

참고: 

일부 최신 열전사 프린터는 직선 케이블이 필요합니다. 의문 
사항이 있으면 제조업체에서 제공한 설명서를 참조하십시오. 
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케이블링 및 흐름 제어(Handshaking) 

프린터가 하드웨어 handshaking 옵션을 제공할 수 있도록 다른 전선과 
교차할 수도 있습니다. (위의 직렬 포트 설정을 참조하십시오.) 따라서 
어떤 케이블이 가장 바람직한지 결정하려면 프린터 설명서를 참조하는 
것이 중요합니다. 일부 범용 케이블 구성은 모든 프린터에 필요한 
것보다 더 많은 전선을 포함할 수도 있지만 훨씬 다양한 프린터에서 
동작합니다.  

참고: 

열전사 프린터에서 가장 일반적으로 사용되는 널 모뎀 케이블의 
핀과 전선 다이어그램 및 특정 접지 주의 사항은 드라이버 
도움말을 참조하십시오. 
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부록 B: 성능을 높이는 구성 

성능 팁 

TrueType 글꼴 인쇄 기능을 비롯한 Windows의 일부 그래픽 기능을 
사용하여 열전사 프린터로 많은 정보를 보낼 수 있습니다. 따라서 
프린터와 PC를 최적으로 구성해야 합니다.  

다음 팁을 통해 인쇄 속도를 최대화하고 Windows에 의해 서식이 
지정되는 이미지와 프린터에 의해 서식이 지정되는 이미지의 차이점을 
이해할 수 있습니다. 

가능하면 RS-232 직렬 통신을 피합니다. 

일부 열전사 프린터는 9핀 또는 25핀(RS-232) 직렬 포트만 표준으로 
제공합니다. 병렬 포트, USB 포트, 이더넷 연결을 추가 옵션으로 
사용할 수 있습니다. RS-232 직렬 통신은 프린터의 내장 바코드와 
글꼴을 사용하는 경우에만 제대로 작동합니다. 그러나 Windows의 
모든 그래픽 기능을 이용하고 싶은 경우 병렬 포트, USB 포트 또는 
이더넷 연결을 사용하면 성능을 획기적으로 높일 수 있습니다. 

가능하면 항상 프린터 기반 개체와 글꼴 또는 다운로드 글꼴을 
사용합니다. 

Windows 프로그램은 대개 비트맵 그래픽을 사용하여 도트 단위로 
그리는 방식으로 이미지와 다운로드할 수 없는 글꼴을 인쇄하므로 
프린터가 매우 느려질 수 있습니다. 다행히 많은 열전사 프린터는 고급 
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명령을 사용하여 바코드, 선, 상자, 내장(또는 다운로드)된 확장 가능한 
텍스트 글꼴을 출력할 수 있습니다. 예를 들어, Windows 프로그램은 
크기가 큰 텍스트 이미지의 도트 비트맵을 보내는 대신 몇 개의 단순한 
제어 코드를 출력하는 방식으로 프린터에 내장된 글꼴을 사용하여 
인쇄할 수 있습니다. 

Windows 프로그램이 이미지를 비트맵으로 출력해야 하는 경우가 있습 
니다. 프린터로 더 많은 그래픽을 보낼수록 인쇄 속도가 더 느려집니다. 

표준 프로그램에서 사용할 수 없는 프린터 기능 

열전사 프린터에 내장된 대부분의 특수 기능은 프린터 업체마다 다르고 
열전사 프린터는 Windows에서 사용되는 일반 프린터와 완전히 다르기 
때문에 표준 Windows 프로그램에서 액세스할 수 없는 특정 고급 
열전사 프린터 명령이 있습니다. 그러나 BarTender는 이러한 명령들을 
사용할 수 있도록 설계되었습니다.  
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부록 C: 프린터 드라이버 문제 해결 

이 부록에서는 인쇄 문제를 해결하기 위한 최상의 과정을 소개합니다.  

단계별 인쇄 문제 해결 과정 

인쇄에 문제가 있는 경우 다음과 같이 하십시오. 그래도 문제가 
해결되지 않으면 Seagull 기술 지원부로 문의하십시오(부록 D: 기술 
지원을 참조하십시오.) 

1. 직렬 포트 설정 확인: 직렬 포트를 사용하는 경우 프린터와 
Windows의 보오 속도, 데이터 비트, 정지 비트 및 패리티에 대한 
설정을 확인합니다. (직렬 포트 설정의 활성화을 참조하십시오.) 

설명서에 표시된 "기본" 프린터 설정은 각 프린터의 실제 설정을 
반영하지 않습니다. 기계적 스위치(대개 프린터 뒷면에 있음) 또는 
앞면 패널 메뉴 설정을 직접 검사하여 프린터의 통신 설정이 구성된 
방식을 확인해야 합니다. 

2. 케이블 확인: 컴퓨터의 정확한 포트에 케이블이 올바로 연결되고 
부착되어 있는지, Windows 프린터 포트 설정에서 정확히 프린터 
케이블이 부착된 포트가 반영되어 있는지 확인합니다. 

3. 프린터의 상태 페이지 인쇄: 프린터의 기계적 문제를 검사하려면 
프린터 제어판에서(컴퓨터가 아님) 프린터의 메모리에 내장된 
문서나 레이블을 인쇄합니다. 이 문서들은 프린터 모델에 따라 다른 
이름을 가지고 있습니다. 상태 페이지, 예제 레이블, 구성 또는 구성 
레이블이라고도 합니다. 정확한 과정은 프린터 설명서를 
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참조하십시오. 테스트 문서나 레이블을 인쇄할 수 없는 경우 나머지 
문제 해결 과정을 진행하기 전에 프린터 서비스를 받아야 합니다.  

참고: 

프린터의 상태 페이지를 출력하기 위해 프린터 스위치를 조정한 
경우 다시 원래대로 변경하는 것을 잊지 마십시오. 

4. 프린터 다시 시작: 최종 인쇄 작업에 실패하거나 통신 설정을 
변경한 후에도 프린터가 올바로 다시 설정되지 않는 경우가 
있습니다. 그러면 프린터를 끄고 5초 동안 기다린 후에 다시 
켜십시오. 다시 프린터를 켰을 때 자가 테스트 과정이 완료된 다음 
인쇄를 다시 시도해야 합니다. (표시등이 깜박이지 않아야 합니다. 
일부 프린터에는 준비라는 단어가 표시되거나 일반적으로 녹색인 
준비 표시등이 켜집니다.) 

5. 드라이버의 시험 레이블 인쇄: 1단계부터 4단계까지 끝마친 후 첫 
번째 인쇄 작업에서는 Seagull 프린터 드라이버의 시험 레이블 
인쇄 기능을 사용합니다. 

a. Windows 시작 단추를 누릅니다. 

b. 설정을 선택한 후 프린터를 선택합니다. 프린터 폴더가 
나타납니다. 

c. 설정을 변경할 프린터를 마우스 오른쪽 단추로 누르고 등록 
정보 옵션을 선택합니다. 등록 정보 대화 상자가 
나타납니다. 

d. 일반 탭을 누릅니다. 

e. 시험 레이블 인쇄 단추를 누릅니다. 
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레이블이나 빈 레이블이라도 출력되지 않고 프린터 통신 오류 
메시지가 나타나는 경우 11단계를 진행합니다. 그렇지 않은 
경우 6단계로 계속 진행합니다. 

6. 응용 프로그램에서 장치 텍스트 인쇄: 응용 프로그램에서 레이블을 
만듭니다. Windows TrueType이 아닌 프린터에 내장된 글꼴만 
사용합니다. 시험 레이블 인쇄가 올바로 진행되고 레이블에서 
그래픽이나 TrueType을 사용할 필요가 없는 경우 원하는 레이블 
디자인을 곧바로 구현하고 다시 제작에 들어갈 수 있습니다. 

7. 응용 프로그램에서 작은 그래픽 인쇄: 레이블에 아주 작은 
그래픽과 TrueType 텍스트 글자(Arial 또는 Times New Roman 등) 
중 하나를 추가합니다. 이 첫 번째 글자 테스트는 12pt 정도의 작은 
크기여야 합니다. 

TrueType 텍스트와 그래픽이 인쇄되지 않는 경우 프린터의 
펌웨어나 메모리를 업그레이드해야 합니다. 자세한 내용은 프린터 
설명서를 참조하십시오. 

8. 응용 프로그램에서 더 많은 그래픽 인쇄: TrueType 텍스트의 크기를 
늘리고 단일 글자가 아닌 전체 단어나 그 이상을 TrueType으로 
인쇄해 봅니다. 제대로 실행되면 텍스트 크기를 더 늘리고 단어 수를 
더 많게 하여 레이블에 필요한 모든 그래픽을 인쇄해 보십시오. 

9. 프린터 메모리 부족 진단: 모든 TrueType 또는 비트맵 그래픽이 
레이블 아래쪽에서만 완전히 인쇄되고 레이블 중간에서 직선으로 
잘리면 프린터의 메모리가 부족하여 전체 그래픽을 인쇄할 수 없는 
경우입니다. 프린터 메모리를 업그레이드하려면 프린터 판매업체에 
문의하십시오. 
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앞서 설명한 것처럼 공백으로 잘리는 경우와는 다르게 프린터가 
잘못된 레이블 데이터나 손상된 그래픽 이미지를 출력하거나 
레이블을 전혀 출력하지 않는 경우 역시 메모리가 부족한 상태입니다. 
그러나 직렬 포트를 사용하는 경우 10단계의 설명과 같이 흐름 
제어(handshaking) 문제일 수도 있습니다. (이런 종류의 오류가 
발생한 다음에는 항상 프린터를 껐다가 다시 켜십시오.) 

10. 직렬 포트 흐름 제어 문제 진단: 직렬 포트를 사용할 때 일부 
데이터를 프린터로 성공적으로 전송한 후에 인쇄 작업이 정체되거나 
통신 오류 메시지가 발생하는 경우 흐름 제어 문제일 수 있습니다. 

인쇄 속도를 느리게 하여 이 문제를 테스트합니다. 예를 들어, 9600 보오 
속도로 인쇄하는 경우 이보다 휠씬 느린 1200 보오 속도로 시험 인쇄해 
보십시오. (Windows와 프린터의 포트 설정을 동일하게 변경합니다.) 

보오 속도를 느리게 하면 문제가 해결되거나 인쇄 작업 후반에 문제가 
발생하는 경우 흐름 제어 설정을 조정해야 합니다. 흐름 제어를 
소프트웨어(Xon/Xoff)에서 하드웨어로 또는 그 반대로 전환해 
보십시오. 프린터 케이블이 . 하드웨어 흐름 제어를 사용할 수 있는지 
확인하십시오. (프린터 설명서를 참조하십시오.) 

11. 직렬 포트 케이블 문제 진단: 직렬 포트를 사용하고 있는 경우 시험 
레이블 인쇄에 실패하면 흐름 제어(handshaking)를 일시적으로 끄고 
케이블링 문제를 테스트할 수 있습니다.  

a. 프린터의 통신 설정이 Windows 포트 설정과 일치하는지 
확인합니다. 

b. "직선" 직렬 케이블이 아닌 "널 모뎀" 케이블을 사용하고 
있는지 확인합니다. 
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c. 직렬 포트의 Windows 흐름 제어 설정을 없음으로 
변경합니다. 그런 다음 프린터를 끄고 5초 동안 기다린 후에 
다시 켜십시오.  

d. 프린터가 켜지고 자가 테스트를 마치면 작은 인쇄 작업을 
반복합니다.  

인쇄가 성공적으로 된다면 케이블이 흐름 제어(handshaking) 
시스템과 호환되지 않음을 확인한 것입니다. 케이블에 무슨 문제가 
있는지 확인합니다. 문제를 해결한 후 소프트웨어(Xon/Xoff) 또는 
하드웨어 흐름 제어로 다시 전환합니다. 

12. 기타 문제 진단: 계속 인쇄할 수 없는 경우 다음과 같은 문제일 
가능성이 있습니다. 

♦ 인터럽트 또는 I/O 주소에서 다른 하드웨어 제품이 통신 포트와 
충돌합니다.  

o 또는 
♦ 고급 Windows 설정이 부적절하게 구성되어 있습니다.  

위와 같은 문제라면 컴퓨터 공급업체나 회사 내부의 컴퓨터 지원팀 
직원에게 문의해야 합니다.  

기타 발생 가능한 문제: 

♦ 손상되거나 잘못 구성된 직렬 프린터 케이블. 예를 들어, 단순한 
"3선" 널 모뎀 직렬 케이블을 사용하는 경우 흐름 제어를 없음으로 
설정하지 않으면 Windows 내부에서 인쇄할 수 없습니다. 

♦ 프린터 케이블이 컴퓨터의 잘못된 포트에 연결되어 
있습니다.  
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♦ 컴퓨터나 프린터의 프린터 포트가 작동하지 않습니다. 

♦ 프린터가 꺼져 있거나 오프라인 상태입니다. 

♦ 컴퓨터의 통신 포트가 컴퓨터의 일부 다른 하드웨어 구성 
요소와 충돌합니다. 

문제를 해결하려면 차례대로 하나씩 점검해야 합니다. 
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부록 D: 기술 지원 

이 설명서와 도움말 시스템을 참조한 후에도 계속 의문 사항이 있을 경우 
아래의 전화 번호나 전자 우편 주소로 연락하면 Seagull의 기술 지원 부서에 
문의할 수 있습니다. 팩스 기술 지원 요청은 팩스로 응답을 받습니다. 
인터넷 기술 지원 요청은 인터넷으로 응답을 받습니다.  

지원을 받으려면 소프트웨어를 등록해야 합니다 

다음 주소에서 온라인으로 제품을 등록하십시오. 

http://www.seagullscientific.com/aspx/registration.aspx  

제품을 등록하지 않으면 기술 지원을 받을 수 없습니다. 

컴퓨터와 가까운 곳에서 전화해야 합니다 

전화로 기술 지원을 요청할 때 BarTender를 실행하는 컴퓨터 바로 옆에 
있어야 합니다. 그래야 기술 지원 직원이 여러분을 훨씬 쉽게 도와 드릴 
수 있습니다. 

Visual Basic Script에 대한 기술 지원 정보  

Visual Basic Scripting에 대한 기술 지원은 제한됩니다. 지원 제한에 
관한 정보를 알아보려면 BarTender 도움말의 기술 지원, Visual Basic 
Scripting 기술 지원에 대한 참고 사항을 참조하십시오. 

http://www.seagullscientific.com/aspx/registration.aspx�
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기술 지원 문의처 정보 

Seagull Scientific, Inc. - 미국, 캐나다, 라틴 아메리카 
전화: 1 425 641 1408 
팩스: 1 425 641 1599 
인터넷: TechSupport@SeagullScientific.com 

Seagull Scientific Europe, Inc. - 유럽, 중동, 아프리카 
전화: +34 91 435 55 45 
팩스: +34 91 578 05 06 
인터넷: EuroTech@SeagullScientific.com 

Seagull Scientific Asia-Pacific, Inc. 
전화: +886 2 3765 2440 
팩스: +886 2 3765 2467 
인터넷: AsiaTech@SeagullScientific.com 

Seagull Scientific Asia Pacific: Japan Branch Office 
전화: +81 3 5847 5780 
팩스: +81 3 5847 5781 
인터넷: JapanTech@SeagullScientific.com 
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O 

ODBC 
데이터 읽기, 27, 29 

OLE DB, 27, 29 
Oracle, 29 

R 

RFID 개체 
만들기, 24 

RS-232 직렬 포트, 39, 45 

S 

SAP 
데이터 읽기, 27, 29 

Seagull License Server 
설치, 14 

Seagull Scientific 
연락처, 53 

Seagull Scientific 전화 번호, 53 
Seagull Scientific에 문의. Seagull 

Scientific, 연락처를 참조하십시오 
Seagull Scientific의 인터넷 주소, 54 
Security Center, 5 
SQL 서버, 29 
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U 

USB 포트, 13, 14 
RS-232보다 좋음, 39, 45 

V 

Visual Basic, 27, 34 

W 

Web Print Server, 9, 19 

개 

개체 만들기 
그림 가져오기, 31 
바코드 또는 RFID, 24 
텍스트, 24 

개체 삭제, 27 
개체 이동, 25 
개체 제거, 27 
개체 지우기, 27 

그 

그래픽 
가져오기, 31 

그림 
데이터베이스에서 가져오기, 32 
파일에서 가져오기, 31 

그림 가져오기, 31 

기 

기록. 데이터베이스, 데이터 기록을 
참조하십시오. 

기술 지원, 53 
기존 레이블 형식, 33 
기호, 30, 31 

날 

날짜 
레이블 데이터, 27 

너 

너비 
레이블, 24 

널 

널 모뎀 케이블, 42, 50 

높 

높이 
레이블, 24 
바코드 변경, 25 
텍스트 개체 변경, 25 

다 

다운로드 가능한 글꼴, 45 
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대 

대화 상자 
데이터베이스 연결 설정, 32 
선택한 개체 수정, 31 
선택한 그림 수정, 32 
선택한 바코드 수정, 30 
인쇄, 22, 32 
페이지 설정, 23 

대화 상자(Commander) 
작업 옵션, 37 

데 

데모 모드, 13 
데이터 원본 마법사, 27 
데이터베이스 

데이터 기록, 17 
데이터 읽기, 27, 29 
연결 설정, 30 
작성 및 관리, 16 

데이터베이스 연결 추가 마법사, 30 
데이터베이스에서 레이블 데이터 

읽기, 27, 29 

도 

도구 상자, 33 
도움말 보기, 34 
도움말 시스템 

도움말 보기, 34 

동 

동반 응용 프로그램, 15 

드 

드라이버 마법사, 17 
드라이버 설치 

Seagull 드라이버 마법사, 17 
드라이버 업그레이드, 18 
드라이버 제거, 18 

등 

등록 정보 
레이블 개체, 31 

레 

레이블 
인쇄, 32 
재인쇄, 1, 3, 10 

레이블 용지, 23 
레이블 인쇄, 32 
레이블 크기 

지정, 23 
레이블 형식 

Seagull Scientific 제공, 33 
기존, 33 
사전 제작, 33 
작성, 22 

레이블의 동일한 사본 옵션, 32 
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미 

미리 디자인된 레이블 형식, 33 

바 

바코드 
기호 변경, 30 
만들기, 24 
이동, 25 
크기 변경, 25 

방 

방향, 23 

병 

병렬 포트 
RS-232보다 좋음, 39, 45 

보 

보안 키, 13 

복 

복사 
레이블 개체, 26 

붙 

붙여넣기 
레이블 개체, 26 

상 

상황에 맞는 도움말, 34 

새 

새 레이블 형식 작성, 22 
새 형식 마법사, 22 

선 

선택 
개체, 25 

설 

설치 
BarTender, 15 
Batch Maker, 16 
Commander, 15 
History Explorer, 15 
Librarian, 15 
Print Station, 16 
Printer Maestro, 15 
Reprint Console, 16 
Seagull License Server, 14 
Security Center, 15 
Web Print Server, 19 
보안 키, 13 

소 

소모품 관리.  소모품 관리, 프린터를 
참조하십시오. 
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시 

시간 
레이블 데이터, 27 

여 

여백 
페이지, 24 

용 

용지, 23 

위 

위치 
개체의 위치 변경, 25 

응 

응용 프로그램 제품군, 15, 16, 17 

이 

이더넷 연결 
RS-232보다 좋음, 39, 45 

인 

인쇄 
문제 해결, 47 
성능 팁, 45 
시험 레이블, 47, 48 

인터럽트 또는 I/O 주소 충돌, 51 

작 

작업 목록 
Commander에서 만들기/수정, 36 
실행, 37 

작업 목록의 작업 
삭제, 이동, 순서 변경, 37 

지 

지원, 기술, 53 

직 

직렬 케이블, 42 
직렬 통신, 39 
직렬 포트 

매개변수, 40 
직렬 포트 매개변수 

Windows, 41 
프린터, 41 

직선 직렬 케이블, 42, 50 

창 

창. 대화 상자를 참조하십시오. 

크 

크기 
레이블. 레이블 크기를 

참조하십시오. 
용지, 23 
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클 

클립보드, 26 

텍 

텍스트 개체 
높이 변경, 25 
만들기, 24 

프 

프린터 
소모품 관리, 6 
지정, 22 

프린터 기반 개체 및 글꼴, 45 
프린터 소모품 추적.  소모품 관리, 

프린터를 참조하십시오. 

핸 

핸들, 25 

형 

형식 
레이블. 레이블 형식을 

참조하십시오. 

화 

화면. 대화 상자를 참조하십시오. 
화면 데이터, 27 

활 

활성화, 13, 15, 19 
활성화 마법사, 15 

흐 

흐름 제어 
직렬 포트, 43, 50 
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